
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用说明 
Y 系列播放器多屏同步 
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使用指南 
 

Y 系列控制器（卡）支持多屏同步功能，简单设置即可实现多块显示屏同步播放显示节目的效果。

下面将简单介绍一下 Y 系列控制器如何在 LedshowYQ 软件中实现多屏同步功能。 

多屏同步功能只支持 Y 系列控制器，Y2、Y2L、Y3、Y04、Y08、Y5E、Y1A 等 Y 系列控制器均

可支持多屏同步功能。 

首先将 Y 系列控制器正确连接 5V 电源和 LED 显示屏。 

 

第 1 步 添加屏幕 

在正确连接 Y 系列控制器后，打开 LedshowYQ 软件。选择“设置”菜单→“设置屏参”，在“屏参

设置”界面，通过点击界面右下方的“寻机”，然后进入“添加屏幕”界面。 

在 “添加屏幕”界面下“在线控制器列表”中选中待添加的控制器，或者勾选“添加所有屏”同

时添加所有控制器，点击“添加”即可将屏幕与控制器成功绑定。（如下图 1 所示） 

选择“扫描配置”，根据 LED 显示屏的大小设置控制器的宽度和高度和相应的扫描方式。 

建议：每块屏幕的控制器型号，带载面积尽量一致。型号和带载面积不同，对节目同步播放会有一

定的影响。

 
图 1 
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第 2 步 多屏同步显示配置 

点击“高级”菜单下的“多屏同步显示”选项，进入屏幕的界面，用户可以勾选需要进行同步的屏

幕，如：选择“屏幕-2”和“屏幕-3”，最后点击“确定”，如下图所示： 

 

图 2 
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图 3 

在弹出的“多屏同步显示”框中，先勾选“多屏同步显示”，然后在“开始”和“结束”下分别设

置多屏同步的开始时间和结束时间。 

设置控制卡同步校时：（1）控制卡联网的情况下，在“时区”中选择相应的时区时间；（2）控制卡

如果没有联网，则勾选“自定义网络时间服务器”进行时间服务器配置（搭建 NTP 时间服务器具体见

附录）；注：搭建 NTP 时间服务器，需在 Linux 系统下进行 

设置完成后，先点击“保存”，最后点击“设置”，如下图所示： 
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图 4 

 

在设置完多屏同步的开始和结束时间后，将弹出以下界面，点击“发送”即可，当“进度”显示为

“100%”就完成了多屏同步指令的发送。（如下图 5 显示） 

 

 
图 5 
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第 3 步 新建节目 

在屏幕下新建节目，在节目下添加需要播放的具体内容，如：图片，文字，字幕，或者天气等内容。 

在界面下方的节目属性栏中，必须在“播放时间”下设置节目的播放时间（建议播放时间设置的较

短一点，同步效果更佳）如下图所示： 

如若节目下包含视频，为保障视频播放的流畅，建议 1 个节目下添加 1 个视频进行编辑，并将节目

播放时间设为视频长度后同步效果更佳。 

 
图 6 

 

第 4 步 共享节目设置 

1 个屏幕下必须建 2 个或 2 个以上共享节目，多屏同步效果更佳。 

在主界面的节目列表中，选择一个需要共享的节目，如：选择屏幕 1 下的“节目 1”作为共享节目

1，点击鼠标右键选择“共享节目”，如下图所示： 

  

图 7 

 

在弹出的“共享节目选择显示屏”的界面中，可以看到用户已经选择的多屏同步显示屏的列表，点
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击“确定”即可完成多屏同步功能的配置，如下图所示： 

 

图 8 

按照以上步骤依次对其他节目进行共享节目操作； 

共享节目设置完成后，在软件主界面的节目列表下可以看到“共享节目 1”和“共享节目 2”，如下

图所示： 
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图 9 

 

第 5 步 发送节目 

 

点击“群组”菜单下的“发送节目”选项，进入群组发送节目的界面，点击“确定”，如下图所示： 

 

图 10 

最后，在用户设定的开始时间，多块显示屏就会开始同步发送节目，并且在结束时间停止同步发送

节目。 
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 附录（Linux 下搭建 NTP 服务器） 
第 1 步 确认 ntp 的安装 

1）确认是否已安装 ntp 

【命令】rpm –qa | grep ntp 

若只有 ntpdate 而未见 ntp，则需删除原有 ntpdate。如： 

ntpdate-4.2.6p5-22.el7_0.x86_64 

fontpackages-filesystem-1.44-8.el7.noarch 

python-ntplib-0.3.2-1.el7.noarch 

  

2）删除已安装 ntp 

【命令】yum –y remove ntpdate-4.2.6p5-22.el7.x86_64 

  

3）重新安装 ntp 

【命令】yum –y install ntp 

  

第 2 步 配置 ntp 服务 

1）修改所有节点的/etc/ntp.conf 

【命令】vi /etc/ntp.conf 

【内容】 

restrict 192.168.6.3 nomodify notrap nopeer noquery          //当前节点 IP 地址 

restrict 192.168.6.2 mask 255.255.255.0 nomodify notrap  //集群所在网段的网关（Gateway），

子网掩码（Genmask） 

  

2）选择一个主节点，修改其/etc/ntp.conf 

【命令】vi /etc/ntp.conf 

【内容】在 server 部分添加一下部分，并注释掉 server 0 ~ n 

server 127.127.1.0 

Fudge 127.127.1.0 stratum 10 

  

3）主节点以外，继续修改/etc/ntp.conf 

【命令】vi /etc/ntp.conf 

【内容】在 server 部分添加如下语句，将 server 指向主节点。 

server 192.168.6.3 

Fudge 192.168.6.3 stratum 10 
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===修改前=== 

 

  

===修改后=== 

节点 1（192.168.6.3）： 
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节点 2（192.168.6.4）： 

 

  

节点 3（192.168.6.5）： 
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第 3 步 启动 ntp 服务、查看状态 

1）启动 ntp 服务 

【命令】service ntpd start 

  

2）查看 ntp 服务器有无和上层 ntp 连通 

【命令】ntpstat 

 

查看 ntp 状态时，可能会出现如下所示情况 

① unsynchronised time server re-starting polling server every 8 s 

 

② unsynchronised polling server every 8 s 

 

这种情况属于正常，ntp 服务器配置完毕后，需要等待 5-10 分钟才能与/etc/ntp.conf 中配置的标准时

间进行同步。 

等一段时间之后，再次使用 ntpstat 命令查看状态，就会变成如下正常结果： 

 

 3）查看 ntp 服务器与上层 ntp 的状态 

【命令】ntpq -p 

 
remote：本机和上层 ntp 的 ip 或主机名，“+”表示优先，“*”表示次优先 

refid：参考上一层 ntp 主机地址 

st：stratum 阶层 

when：多少秒前曾经同步过时间 

poll：下次更新在多少秒后 

reach：已经向上层 ntp 服务器要求更新的次数 

delay：网络延迟 

offset：时间补偿 

jitter：系统时间与 bios 时间差 
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 4）查看 ntpd 进程的状态 

【命令】watch "ntpq -p" 

【终止】按 Ctrl+C 停止查看进程。 

 
第一列中的字符指示源的质量。星号 ( * ) 表示该源是当前引用。 

remote：列出源的 IP 地址或主机名。 

when：指出从轮询源开始已过去的时间（秒）。 

poll：指出轮询间隔时间。该值会根据本地时钟的精度相应增加。 

reach：是一个八进制数字，指出源的可存取性。值 377 表示源已应答了前八个连续轮询。 

offset：是源时钟与本地时钟的时间差（毫秒）。 

  

第 4 步 设置开机启动 

【命令】chkconfig ntpd on 
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