
BX 五代控制器 RF 短距离使用说明

1. 组装发送端和接收端控制卡：

将外置天线连接到发送端和接收端控制卡预留的天线接口上，将接收端控制卡连接到

5V 电源上，连接好排线，确保电源及排线连接完好。

2. 安装发送端驱动：

A.根据电脑系统型号安装相应的驱动。驱动程序 CP210x_Win2K_XP.exe 适用于 WIN98、

WIN2000 和 WINXP 系统，驱动程序 CP210x_Win7.exe 适用于 vista 和 win7 系统。

B.安装步骤：

⑴ 将发送端设备 U口插到电脑 usb 接口，如图：

(注：如果是台式电脑，需要插在机箱后面的 USB 插孔上)

⑵ 例如 win7 系统：双击 弹出对话框，一直点下一步直到安装完毕；

⑶ 安装完毕后，需重启电脑，开机后在设备管理器里会出现新的 COM 口：

表示发送端串口是 COM4

3. 安装 LedshowTW 图文编辑软件(已经安装过的，直接打开)：

点击设置→设置屏参→密码 168，在弹出的窗口里控制组件选择接收端控制卡型号，

COM 口择安装驱动生成的 COM 口，以 5A2&RF 为例，如图：

然后按照普通串口控制卡操作，更改屏参加载发送即可。



如果需要一个发送对多个接收时，需要输入密码 888 进行屏号设置：打开软件，点击

设置→设置屏参→密码 888，在弹出窗口左下角添加屏，依次给每个控制卡单独接电加载

屏号，设置完成后用密码 168，对各个屏加载发送，如图：

需群组发送，选择群组发送→群组发送节目，如图：

勾选需要发送的屏，点确定。

4. 注意事项：

⑴ 外接天线尽可能放高点，远离有信号干扰的设备，这样有助于增强通迅距离。

⑵ 通讯过程中不要移动发送端和接收端，否则会造成通讯失败。

⑶ 选择多屏通讯的时候，只能用密码 168 更改屏点数，显示和扫描设置，不能用密码

888，否则会把所有的卡都改成屏号 1，造成通讯失败。
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