
 

 

上海仰邦科技 LED 控制卡（播放器）  IO 选节目 

长距离 应用方案 

 

应用场景 1 施工要求说明 （远距离（超过 3 米），控制设备无源触点输出） 

如果控制设备（比如地铁闸机） 距离比较远（超过 3 米） ，则必须使用 BX-ZJ100 电平转换卡和一

个 12V～24V 开关电源，来完成远距离的信号传输。   

否则，会因为长距离传输，受环境电磁干扰的影响，弱电信号（3.3V）会被严重干扰，造成控制卡无

法接收到正确信号，并遭受浪涌能量的冲击、损坏。 

3～100 米，选择 12V 开关电源供电。 

100～300 米，选择 24V 开关电源供电。 

接线示意图： 

 

 

24V 控制信号接线走向 说明： 

开关电源 24V----- 闸机输出继电器触点（任一触点都可以 输入） 

闸机输出继电器触点（另外一个触点）----- BX-ZJ100 电平转换卡的 IN+  

BX-ZJ100 电平转换卡的 IN- -----开关电源 GND  

         注意事项： 

 控制设备到屏幕的距离，不超过 300 米！ 

 300 米的信号线必须采用双绞线，最大幅度避免电磁环境骚扰！ 

 BX-ZJ100 电平转换卡到控制卡的距离，不超过 1 米！ 

 



 

应用场景 2 施工要求说明 （远距离（超过 3 米），控制设备+12V～+24V 信号输出） 

 

如果控制设备（比如地铁闸机） 距离比较远（超过 3 米） ，则必须使用 BX-ZJ100 电平转换卡，来

完成远距离的信号传输。   

否则，会因为长距离传输，受环境电磁干扰的影响，弱电信号（3.3V）会被严重干扰，造成控制卡无

法接收到正确信号，并遭受浪涌能量的冲击、损坏。 

 

 

24V 控制信号接线走向 说明： 

闸机 24V 信号输出 ----- BX-ZJ100 电平转换卡的 IN+  

BX-ZJ100 电平转换卡的 IN- -----闸机信号 GND   

         注意事项： 

 如果是 12V 信号输出，控制设备到屏幕走线距离不得超过 100 米！24V 信号则不超过 300 米！ 

 信号线必须采用双绞线，最大幅度避免电磁环境骚扰！ 

 BX-ZJ100 电平转换卡到控制卡的距离，不超过 1 米！ 

 

 

 


